VERIFICATION DE MISE EN SERVICE
Arrété du 1°" mars 2004 et/ou 5 mars 1993
Engin de terrassement ou de levage Equipé de
clapets de sécurité
Type : U27-4 HGL HI
OR 24372 N° de série: 90822
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ENGIN DE TERRASSEMENT

IDENTIFICATION DE L’UTILISATEUR:
Société GEM
Av Lassalle du Ciron
33210 Langon

IDENTIFICATION DE I’APPAREIL :
NATURE :
(Pelle, mini pelle, chargeuse...)
UTILISATION :
(Levage ou terrassement uniquement)
MARQUE :
TYPE :
N° de SERIE :
Ne° de PARC ou CODE ENGIN :
NOMBRE D’HEURES :
ANNEE (sur plaque constructeur) :

CARACTERISTIQUES DE 1.”APPAREIL :
C.M.U. (Charge Maximum d’Utilisation) :

HAUTEUR DE LEVAGE (course) :
SUPPORT DE CHARGE (fourches —TDL...):
SUSPENTE (Chaines mailles jointives — type pas) :

DOCUMENTATION PRESENTE :

NOTICE D’INSTRUCTION (si CE) :
CERTIFICAT DE CONFORMITE (si CE) :
CARNET DE MAINTENANCE :
DERNIER RAPPORT DE CONTROLE :

ESSAIS DE FONCTIONNEMENT :

LIEU D’INTERVENTION :
Société GEM
Av Lassalle du Ciron
33210 Langon

MINI PELLE

LEVAGE (équipée de clapets sur fleche et de
balancier)

KUBOTA

U27-4 HGL HI

90822

OR 24372

1.6h

04/2025

680K g dans la 72 jusqu’a 2000mm de portée et
1500mm de hauteur de levée et 240K g jusqu’a
3000mm de portée et 3500mm hauteur de levée
3500MM

SANS ACCESSOIRE

SO

OUI
OUI
OUI
NON

O Tes essais de fonctionnement ont été réalisés a vide, appareil utilisé en terrassement uniquement.
Les essais de fonctionnement ont été réalisés avec la charge nominale (95 a 100% de la CMU)
O Les essais de fonctionnement ont été réalisés avec une charge inférieure a la charge nominale (70

a 95% de la CMU)

O Absence de charge pour les essais de fonctionnement (charge inférieure a 70% CMU)
O Les essais de fonctionnement ont été réalisés avec la charge dynamique lors des épreuves.

CONCLUSION :

[’examen d’état de conservation et les essais de fonctionnement n’ont pas fait apparaitre de

défaut ou anomalie

0O L’examen d’état de conservation et les essais de fonctionnement ont fait apparaitre des défauts ou

anomalies auxquels il y a lieu de remédier

0 L’examen d’état de conservation et les essais de fonctionnement ont fait apparaitre des défauts ou
anomalies qui nécessitent la mise a 1’arrét de [’ appareil

Nom du contrdleur

Date du controle

Patrice Laporte 16/04/2025
$©&TOYOTA
~MANITOU
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ENGINS DE CHANTIER A CONDUCTEUR PORTE : POINTS SOUMIS A PRE-CONTROLE

(X = Point contrélé sans anomalie — SO = Sans objet — N° = Anomalie)

NATURE

MODE

Etat

Fonctionnement

Présence

Réalisation

Examen visuel

Appréciation dimensionnelle

Essais de fonctionnement

ACCES INSTALLES A DEMEURE

Acces au(x) poste(s) de conduite

Autres accés pour entretien, vérification

XX

> |

x| >

CHASSIS - PORTEUR (fixe ou mobile)

Chassis (traverses, longerons)

Organes de roulement (pneurnatiques, chenilles)

Stabilisateurs, lame...

Blocage de suspension ou essieu AR

B> ||

SO

Maintien en position route des extensions de stabilisateurs (6)

2R XK XX

XXX

SO

CHARPENTE

Ossature, tourelle

Fléche, bras, balancier

Contrepoids (fixations)

XXX

> XXX

SOURCE D'ENERGIE

Equipements et canalisations (1) (faisceaux — durites)

Protection des piéces nues sous tension (1) (boites fusibles)

ECLAIRAGE INCORPORE A L'APPAREIL

Eclairage de la zone de travail

Eclairage de I'accés au(x) poste(s) de conduite ou du poste de conduite

Autres éclairage ou signalisation incorporés a I'appareil (4) (gyro — routiére)

XXX

XK

> [

> <X

POSTE(S) DE CONDUITE

Constitution, fixations, plancher

Protection du conducteur (toit, FOPS, ROPS)

Visibilité (vitrage, essuie-glaces, rétroviseur)

Chauffage

XXX [X

Extincteur sur I'appareil ou sur site

Siége

Ceintures de sécurité

> |X

X235 | | ¢

ORGANES DE SERVICE ET DE MANCEUVRE

Mise en marche - Arrét normal - Sélecteur - Commandes

Interdiction d'emploi (appareils mobiles) (Clef)

> [

>

Identification des organes de service

XK X

<[> X

Retour automatique au point neutre

R XX

Protection contre les manceuvres involontaires (Accoudoir — Dble
commande sur joystick)

Autres arréts accessibles (urgence)

X

Avertisseur sonore, lumineux (voyants)

XXX X

Indicateurs (5) (manometre — niveau a bulle)

SO

SO

Blx|>|>x [x

@ TOYOTA

X
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SUSPENTES - TAMBOURS - POULIES - DISPOSITIFS DE PREHENSION

Attaches, crochet, linguet de sécurite

x |

[so[so| |

MECANISMES

Groupes motoreducteurs

Organes de transmission, accouplements

Vérins et canalisations (flexibles)

XXX

X
X
X

Frein des mouvements concourant au levage (essai charge)

Limitation de la vitesse (absence d'emballement)

Freins du mouvement d'orientation

Freins du mouvement de translation (frein de service)

Freins d'immobilisation en translation (3) (Frein de parc)

Frein de secours (translation) (7)

DU KX XK X

DK€ ||| K || X

Protection des organes mobiles de transmission (9) (carters)
DISPOSITIFS DE SECURITE

Limiteurs de course des mouvements concourant au levage (butés vérins...)

Autres limiteurs de course (félescopage)

Sécurité de siége ou dispositif equivalent

Dispositifs de blocage des éléments mobiles en position route (autres que
les extensions de stabilisateurs) (rangement de la grue)

XXX |X

XXX

Dispositifs d'immobilisation et d'arrimage (transport) (blocage orientation)

ACCESSOIRES - OUTILS

Dispositif d'attache rapide : dispositions de protection contre le
déverrouillage involontaire (fixation godet)

Accessoires, outils (godet)

PRESCRIPTIONS DIVERSES

Affichage capacité

X

Consignes de sécurité (lisibilite) (8)

X

Capacité des équipements interchangeables

X

X
X
X

1 Les moyens de prévention contre les risques d'origine électrique doivent faire l'objet des vérifications specifiques

prévues par.la réglementation applicable aux installations électriques

2 Limitée aux risques de chute de l'opérateur a partir du poste de conduite.

3 Pour les appareils montés sur véhicules porteur routier, la vérification des freins du véhicule porteur est exclue de

la mission : voir rapport de contréle technique du véhicule.

4 Les éclairages incorporés dans des armoires sont exclus de la vérification.

5 Vérification limitée a I'état de fonctionnement apparent .si existence
6 Présence obligatoire d'un verrouillage mécanique :
. dans le cas d'extensions manuelles

. en I'absence de dispositifs normalement fermés au repos dans le cas d'extensions articulées

hydrauliques sujettes a un déplacement dans un plan vertical en position route.

La présence d'un verrouillage mécanique en position route n'est pas requise dans le cas d'extensions mues

mécaniquement a déplacement horizontal.

7 L'essai de fonctionnement n'est réalisé qu'en présence et sous la direction d'un représentant qualifié du fabricant.
8 L'examen du contenu des consignes, lorsqu'elles existent, est exclu de la prestation.
2] Cas des protecteurs mobiles
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OBSERVATIONS : Lors de la premiére mise en service

NUMERO ANOMALIE
1 Mini pelle non équipée d’accessoire (attache et godets)

SMANITOU IGyhata pens
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RAPPORT D'ESSAIS SOUS CHARGES

Dans le cadre d'une vérification avant mise ou remise en service :

MOTIF DE LA VERIFICATION : Premiére mise en service

Essais DYNAMIQUE

Coefficient d'essai : 1
Charge d'essai : 240mm
Mouvements effectués : Tous en suivant le

tableau de charge

Essais STATIQUE N°1 Essais STATIQUE N°2
Coefficient d'essai : 1 Coefficient d'essai :
Charge d'essai : 680Kg Charge d'essai :
Position de la charge :  Suspendue a portée de Position de la charge :
2000mm et décollée du
sol
Durée de |'essai : th Durée de |'essai :
OBSERVATIONS

Absence de |'examen d'adéquation.
L'examen d'adéquation du site d'utilisation de cet appareil, doit tre effectué par le client.
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